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OCENA DOKLADNOSCI WYKONANIA ORAZ ESTETYKI OKIEN I DRZWI
WYPRODUKOWANYCH PRZEZ AMB BABST Sp. z 0.0.5S.K. ORAZ MONTAZU

Poniewaz norma PN-EN 14351-1+A1 nie precyzuje zagadnien dokladnosci
wykonania i estetyki okien i drzwi oraz nie ma zadnych obowigzujgcych norm dotyczacych
dokladnosci montazu opracowanie to ma na celu ustalenia parametr6w wymaganych dla
oferowanych przez firm¢ AMB BABST Sp. z 0.0.S.K. produktéw i ustug.

Okna produkowane przez AMB BABST Sp. z 0.0. majg by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja techniczng systeméw profili w ktérych wyprodukowane zostaly okna,
dokumentacja techniczna producenta okué oraz zgodnie z wytycznymi dostawcow szyb
zespolonych.

Niniejsza norma zakladowa ma na celu umozliwienie oceny cech wyrobu, co do
ktérych nie ustanowiono w europejskim systemie prawnym powszechnie obowigzujacych
norm.

1. Dokladno$é ciecia profili: w zwiazku ze skalowaniem pit z dokladnoscia do 1mm
dopuszcza si¢ réznice dtugodci w stosunku do listy produkcyjnej wynikajacej z
dokumentacji technicznej + 2mm. W przypadku cigcia profili kolorowych zaleca sig
ze wzgledu na rozszerzalno$c¢ cieplng cigcie profili skrzydet do 3mm krotszych niz
wynika z dokonanych zgodnie z dokumentacja techniczng obliczen dla profili biatych.

2. Oczyszczenie taczen okien prostokatnych: w zwigzku z dopuszczalnymi normatywnie
odchyleniami w glgbokosci zabudowy oraz grubosciach $cianek ksztattownikow
gtéwnych +0,3mm oraz sposobem obrobki przy pomocy frezu badz tarczy
dopuszczalna odchylka wysokosci pomigdzy ptaszczyznami profili wynosi +0,6mm na
kazda ze stron. W przypadku okien tukowych oraz nie prostokatnych nie normujemy
tego parametru.

3. W przypadku okien i drzwi okleinowanych lub lakierowanych oczyszczony zgrzew
ma zostaé zamalowany w kolorze podobnym do okleiny lub identycznym w
przypadku okien lakierowanych. Dopuszcza si¢ zamalowania powierzchni plaskie;
przyleglej do zgrzewu. Powierzchnia oczyszczonego zgrzewu powinna by¢ w catosci
pokryta pisakiem korekcyjnym lub lakierem — nie mogg by¢ widoczne przeswity. Ze
wzgledu na technologie oczyszczania zgrzewu dopuszcza si¢ drobne uszkodzenia folii
na krawedzi obrébki. Ogledzin nalezy dokonywaé przy §wietle dziennym stojac przed
oknem w odleglosci 2m.



Funkcjonowanie skrzydla okiennego i drzwiowego po oszkleniu. Sposéb oszklenia
musi umozliwié swobodne funkcjonowanie skrzydia bez ocierania o zadne elementy
o$cieznicy lub okucia. Skrzydlo musi mie¢ mozliwo$¢ swobodnego otwierania i
zamykania. Ze wzgledu na sposob szklenia wynikajacy z Dokumentacji Technicznej
nie normuje si¢ dhugoéci obu przekatnych ani ewentualnie powstajacych odksztalcen
skrzydta w miejscu montazu mostkéw klinowych przenoszacych cigzar szyby.
Dozwolone jest stosowanie klinow najazdowych.

. W zwiazku z tym, ze kazde ze skrzydel wyposazone jest w oddzielng regulacje
dopuszcza si¢ w oknach wieloskrzydlowych zarowno nieréwnoleglosé skrzydet jak i
réznice w poziomach pomig¢dzy nimi.

. Skrzydto okienne i drzwiowe nie podlega ocenie pozycji poziom — pion. Jedynym
elementem okna i drzwi, ktéry podlega ocenie poziom-pion to oscieznica. Generalng
zasadg jest montaz oécieznic w pionie i poziomie. Wyjatkiem od tej reguly moze by¢
tylko i wylacznie inne ustalenie umowne.

. W zwiazku z charakterystyka materiatu z ktorego wykonywane sg okna i drzwi oraz
obcigzen wiatrem jakimi moga by¢ poddane przyjmuje sig, ze maksymalne ugigcie
profili nie powinno przekraczaé 1/200 dtugosci profilu.

. Odlegto$ci pomigdzy punktami mocowania o$cieznic do muru powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng systemu profili w ktérym wyprodukowane s3 okna.

. Sposéb wykonania obrébek osciezy, prac tynkarskich i malarskich nie moze
ograniczaé dostepu do elementéw podlegajacych regulacji np. zawiaséw okiennych i
drzwiowych. Dotyczy to réwniez swobodnego dostepu do klapy rewizyjnej rolet
zewnetrznych oraz prowadnic rolet montowanych na elewacji.

Norma zostala przyjeta jako obowiazujaca w firmie AMB BABST Sp. z 0.0. S.K. w dniu
07.01.2015
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